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Abbruch best.

Entleerungsschacht
Neubau Entleerungsschacht
Objekt-Nr. 6 1891 m i. M.

Neubau
Trankebrunnen

1 Betonring mit Boden

Befestigung Platz mit
Betonverbundsteine

max. 60 m?

Abbruch best. Neubau Entliftungsschacht
Entliiftungsschacht Objekt-Nr. 7 1910 m G M.

-
P 50, PN 19

Neubau
Trankebrunnen

1 Betonring mit Boden

Befestigung Platz mit
Betonverbundsteine

max. 60 m?
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Neubau
Trankebrunnen

1 Betonring mit Boden
Objekt-Nr. 15

Neubau Quellfassung 5
1937 m . M.

Neubau Brunnenstube

Abbruch best. Objekt-Nr. 10 1931 m . M.
Brunnenstube

Neubau Abgabeschacht

Objekt-Nr. 8 1906 m 0. M.
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Neubau Entleerungsschacht
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Abbruch best. ' [
Brunnen . i
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Neubau
Trankebrunnen

1 Betonring mit Boden

Befestigung Platz mit
Betonverbundsteine |

max. 135 m?

Erneuerung

Trinkwasseranschluss
Objekt-Nr. 12

~

Neubau Reservoir [#§
Objekt-Nr. 11 1923 m i. M. ;'1.7,'.
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Projektiert
Quell- und Transportleitung

Entleerungs- und Uberlaufleitung

Neubau Bauwerke

> Quellfassung
m Anpassung Platz

Die genaue Lage der best. Werkleitungen
muss vor Baubeginn geortet werden.

Neubau

Trankebrunnen
1 Betontrog
Objekt-Nr. 13

Befestigung Platz mit Kies

max. 60 m?

Bestehend
amtliche Vermessung

- Gebiude
Wald

Quell- und Transportleitung

Abbruch Leitungen

Bestehende Brunnen




