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Alle Materialien wie Schrauben, Rohre, usw. aus Chromstahl A2.
Trasse, Stützen, Auslger aus Chromstahl A2.

LEGENDE BELEUCHTUNGSKÖRPER

LED-Unterwasserleuchte ETERTUB-aqua-Lux

Artikel Nr. Leuchte 350455
Artikel Nr. Montagebügel Gross 350453
Material Kunststoff PET-G, Anschlusskabel 30 m
Eingangsspannung 100 ~ 240 V AC,
Ausgangspannung 48 ~ 80 V DC
lxbxh = 350x350x30mm

Tulux AG
LED-Strahler RAYO154W (17119-145G4)
LED, 16095 Lumen, 105 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. CRI>80,
UGR<25, IP65. Gehäuse aus Aluminiumguss, natureloxiert.
Mit Sicherheitsglas und Silikondichtung. Mattglanzreflektor aus
Reinstaluminium eloxiert. 300mm Anschlusskabel mit Stecker und
Kupplung. Mit elektronischem Betriebsgerät.
Sicherheitsglas mit Fallsicherung.

Hauptzugang Aussen

Tulux AG
LED Leuchte höherer Schutzart K11 (35K11-T1A4)
33.5W LED, 5391 Lumen, 161 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1570mm,
B=100mm, H=100mm, CRI>80, UGR<25, IP66.
Mattierte Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat. Hellgraues
Gehäuse mit Chromstahlverschlüssen. Inkl. Kabelverschraubungen
und Blindstopfen. Mit elektronischem Betriebsgerät

Licht Drucktüren

-Drucktür mit integriertem Scheinwerfer.
-Drucktür Typ ROMAG Typ B1 95M
-Montage Baumeister,Lieferung Sanitär inkl. allfälliger Trafo.
(Schnittstelle geschaltene Steckdose)

 (Reservoir Bovel)

 (Reservoir Bovel)

Gifas-Electric GmbH

LED-Strahler DeltaLUXX 240
230VAC, 5'000K, 24'418lm,Winkel 30°, IP65,
Anschlusskabel 1'000mm
Gehäuse aus Aluminium Druckguss, schwarz, schmutzabweisende
PTFE-Oberflächenbeschichtung, Einscheibensicherheitsglas.

STV

Hartgummiverteiler Typ 2612, schwarz
2612.4251511.M20/1

Bestückung: 2xT23, T25, CEE 16
Abmessungen: 120×260×75 mm (bxhxt)

Legende Steckdosenverteiler (Gifas-Electric GmbH)
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Kranschiene unter Decke Rohrkeller
für Ein- und Ausbau der Pumpen
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GEMEINDE   ZIZERS
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WASSERVERSORGUNG
ZIZERS

BAUHERRSCHAFT:   GEMEINDE  ZIZERS
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VIALSTRASSE  2

SUBMISSIONSPROJEKT

Januar 2025

7205  ZIZERS

INGENIEURBÜRO
A. RIZZI

SANIERUNG  RESERVOIR  TEUFELSFRIEDHOF
UND  BOVEL

RESERVOIR
TEUFELSFRIEDHOF  1:50

A Steuerschrank
B Eingangstüre
C Lufttrockner
D
E

Behälterentlüftung
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G Rückschlagklappe
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Durchflussmesser
Siphon

Legende:

Abgabeventil

Wsp. = +616.00 m.ü.M.

J Pumpe
K Schmutzfänger

M Sonde für Wasserstandsmessung
N Storzanschluss, Probenentnahme
O Anschluss Hochdruckreiniger

Allgemein
-Rückbau aller bestehenden elektrischen Installationen
-Neue Erschliessung RePower
-Verbindungsleitungen Kommunikation / Kraft nach
Reservoir Bovel (ca. 550m)
-Noteinspeisung mit Steckdose CEE63 bei Lage alter
Aussenzählerkasten für externen Generator
-Erdungssystem neu via Banderder
-Elektrohauptverteilung via Züllig mit Üu (Sicherungen) für
Elektroseitige absicherungen
-Lichtsteuerung mit Taster und Zentral-Aus
-Zutrittskontrolle
-Alle Installationen Aufputz

Rückbau "innenleben" bestehender Aussenzählerkasten
-Neu Steckdose CEE63 für Noteinspeisung
und Erdungsanschluss

CEE
63A
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Strahler über Türe
nach unten gerichtet

(Schaltbar von Innen
via Drehschalter)

a

b

Adsorptionsentfeuchter Krüger + Co. AG
C30E 0.9 Sensor COTES
230V, 1.4kW
inkl. abgesetzter Raumhygrostat,
genaue Lage gemäss Sanitär vor Ort

Entfeuchter
T23

Feld 2
Pumpen 1+2 / Feinabgänge

Feld 1
(Messung/Einspeisung)

Hauptverteilung

Einführungen über Verteilung
~ 2.90m a.f.B
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Steuerkabel Wasserversorgung
nach Reservoir Bovel

Neue Zuleitung RePower

Banderder
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Steckdosenverteiler
(Hochdruckreiniger)
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H - Durchflussmesser L - Abgabeventil

H - Durchflussmesser

H - Durchflussmesser

H-- L--
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Erschliessungen Komponenten Stebatec AG wie Durchflussmesser,
Druckfühler etc. Aufputz ab Kabeltrasse.
Alle Erschliessungen den Wänden entlang nach unten und auf der Höhe der
Leitung via Rohren zu den elektrischen Betriebsmittel

Für die Befestigung der Rohre auf den Leitungen allfällige Halterungen
Bauseitig von Sanitär vorsehen.

Stützen für Kabel Pumpen

Möglichkeit für
Banderder

Erder

M - Wasserstandsmessung
M--

M - Wasserstandsmessung
M--
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Pumpen ca. 30kW

Kabel:
-5x16mm2
-2x1.5mm2 (Wicklungsschutz)

Erschliessung via Trasse und Stütze
(Siehe Schnitt D-D)

Feld 1
(Messung/Einspeisung)

Hauptverteilung

Feld 2
Pumpen 1+2 / Feinabgänge

Feld 1
(Messung/Einspeisung)

Hauptverteilung

Feld 2
Pumpen 1+2 / Feinabgänge

Drucktüre mit int. Beleuchtung bauseits.
(Schnittstelle geschaltene Steckdose)
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Elektroverteilung Stebatec;
Mit Einspeisefeld und Messung
-Hausanschluss 80A
-Umschaltung für Notnetz via Generator und Kupplung CEE63
-Feinabgänge Überstromunterbrecher für Kraftanschlüsse,
 Licht und Steuerung
-Zutrittskontrolle via Melder Eingang und Schlüsselschalter zum Quittieren
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Zentral Aus
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Drucktüre mit int. Beleuchtung bauseits.
(Schnittstelle geschaltene Steckdose)
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Lichtgruppe

Taster

Lichtgruppe

Taster

Drucktüre mit int. Beleuchtung bauseits.
(Schnittstelle geschaltene Steckdose)
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